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DIRECCIGN DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION ESTRATEGICA DEL RIESGO.
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we« [LOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. INFORME REF, MOP-DACGER-SD-036,/2017

INFORME REF, No. MOP-DACGER-SD-036,/2017.
INSPECCION TECNICA SECTOR OBRAS DE MITIGACION, COLONIA SANTA LUCIA,

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO SAN SALVADOR”,

FECHA DE INSPECCION: Lunes 29 de Mayo de 2017,

PARTICIPANTES EN LA VISITA:
[ng. Héctor Gonzélez, Subdireccién de Drenajes DACGERL
Subdireccién de Geotecnia DACGER,

Unidad Técnica DGPC2,

Ing. Alonso Alfaro

Ing. Carlos Menjivar

UBICACION

La zona de estudio se ubica en la interseccién de Calle Principal y Avenida Santa Lucia, Colonia
Santa Lucia, sector en donde el MOPTVDU realizé obras de mitigacién por formacidn de carcava,

Canal de Descarga. N 13°41'21.97" W 89°7'27.62"

IMAGEN N°1, Delimitacién de la zona de estudio Colonia Santa Lucia, 2002, Fuente: Google Earth, 2017.

1 Direcciér: de Adaptacién al Cambio Climético y Gestién Estratégica del Riesgo.

2 Direccidn General de Proteccién Civil,
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Colonia Santa Lucia 2012 IMAGEN N°5.  Colonia Santa Lucia 2017

IMAGEN N°4,

3. OBSERVACIONES,

Para la elaboracién de este apartado se ha realizado dos actividades, la primera actividad es la
descripcién técnica de lo identificado en campo con fotografias de respaldo, y la segunda
actividad se realiza a través de la identificacién visual de los cambios geomorfoldgicos de la

quebrada Invernal a través de imégenes satelitales y Modelos digitales de Elevacién para los

aftos 2,000, 2,012 v 2,015,

3.1 DESCRIPCIGN TECNICA DE CAMPO.

o De acuerdo a lo mencionado por habitantes del sector, ver Fotografia 1, en esta zona se
realizaron obras de proteccién y mitigacién, para una cdrcava que se formd en e} afio 2,008,
ver'secuencia de imagenes satelitales IMAGEN N°2 a IMAGEN N°4:Las obras realizadas
consistieron en: Construccién de red de alcantarillade pluvial con pozosy tuberia de concreto,

canal de mamposterfa de piedra, y derramadero en forma de abanico (ancho variable de 2 a 5

m.}.

Adicionalmente a las obras de drenaje, se realizaron obras de estahilizacion de taludes,
relleno masivo para recuperar dreas de viviendas y Avenida Santa Lucia. La compactacion de
los materiales de refleno, asi como ia conformacién de taludes y bermas se realizé a partir de

elementos mecanizados, cumpliendo las normativas de disefio.
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Fotografia2  Diferencia de nivel entre berimas y vegetacién abundante en bermas.

Fotografia3  Canaleta externa de berma, con tramos azolvados.
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Fotografia 5 Vista hacia aguas abajo, Derramadero

o Seidentifica erosion en cauce de quebrada invernal y final de derramaderao, de acuerdo alo

identificado en campo las obras de proteccién y mitigacién son complementarias a la
disposicién final de las aguas de escorrentia generadas por la zona y una quebrada
invernal, la cual descarga sus aguas hacia el Rio Chagiiite, toda la zona esta conformada por
material de tipo geolégico denominado Tierra Blanca Joven (TBJ), formacién Hopango afio

543 a.c, y este material es altamente susceptible a erosién hidraulica. Ver Figura 6.

La erosién es tal que al momento de la inspeccién poseia una altura hasta espejo de agua
de 15 m., y se infiere una gocavacién de 7.5 m. hasta fondo de cauce, en este sector se
identifican 4rboles y material obstruyendo el cauce hacia aguas abajo, por lo que la
generacién de flujos de erosién del derramadero, abonado a las obstrucciones en el cauce
generan chorros de flujo altamente erosivos que pueden aumentar la problemética con

cada tormenta que se genere en el invierno. Ver Fotografia 7,

Finalmente nos dirigimos hacia el extremo Poniente de las canchas de Futbol de la Colonia

Santa Lucia, determindndose el cauce conformado por la quebrada Invernal Fotografia 8.
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Fotografia 8 Vista hacia aguas abajo rio Chagitite

3.2 ANALISIS DE IMAGENES SATELITALES.

Para realizar esta actividad se realizo una Foto-interpretacion de las condiciones del cauce a

traves de imégenes de satélite apoyados de Modelos Digitales de Elevacion de los afios 2,000,

2,012, 2,015.

La realizacion de esta actividad nace a consecuencia que la zona es conocida como altamenfe

susceptible a erosién hidraulica, pero en este caso en particular, la tasa de erosién3 es muy

elevada, aproximadamente 67,000 m3 de material erosionado en un periodo del 09 de agosto de
2016 v 25 de Octubre de 2016, por lo que se opto por realizar una andlisis de cambios

geomorfoldgicos importantes en este tramo de quebrada.

* Parametro establecido por fotointerpretacién en base a! célcuio de volumen a partir de 4reas erosionadas y altura promedio
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IMAGEN N°7, Identificacion de Obra Civil hacia aguas abajo, Fuente. Imagen Satelital, Google Earth 25
de Octubre de 2016,

A partir de esta imagen se logra identificar claramente una obra civil, por lo que se infiere que se
trata de un muro guardanivel, y al ampliar el 4rea del recuadro en la imagen, se observa que ha

sido socavado por la base, dejando la estructura en voladizo, y solo apoyandose de los extremos.

Ver IMAGEN N°7.

A continuacién se realiza un andlisis de cauce, la longitud de estudio se ubica desde la obra de
descarga en Colonia Santa Lucia hasta 2.2 Km hacia abajo en la colonia Las Glorias Ilopango,
utilizando para ello los Modelos Digitales de Elevacién de los afios 2,000, 2,012 y 2,015, este
andlisis consiste en conocer los diferentes cambios de elevacién que ha sufrido el cauce a lo largo
del tiempo, asi como identificar las obras construidas, que afectan a la dindmica natural de cauce

de la quebrada Invernal. Ver IMAGEN N°8.
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BIRECCION DE ADAFTALION Al CAMBIQ CLIMATICO ¥ GESTION ESTRATEGICA DEL RGO,
INSPECCION TECHICA A CHLONIA SANTA LUCIA, Y BESCARGA 1ACIA RIO CHAGOITE, SOYAPANGO,
SAN SALVADRCR, iINFORME REF. MOP-DACGER-SD-036/2401 7,

6. TECNICOS RESPONSARLES,

Reviso:

i / N ;
il {éﬂioﬁz}ﬁ’lez.
Unidad(éenijca,
Subdirecién de Drenajes.
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